Ста contempli impunătoarea panoramă а descoperirilor științifice, 
nu poţi să nu fii izbit de două sentimente puternice. 
Unul de admiraţie pentru triumful raţiunii, al experienţei, 


și altul де uluire în fata impotrivirii indirjite 


şi absurde care s-a ridicat totdeauna contra aceleiași descoperiri. 

Si este vorba de fenomene și realități accesibile simţurilor si, în același timp, curente, 
E de ajuns să ne gîndim că circulația sîngelui, pusă în evidență 

de ilustrul Harvey, a fost contestată multă vreme, 


cu o dramatică și inexplicabilă îndărătnicie. 


Ce pretenții am mai putea avea atunci cînd e vorba de fenomene care scapă 
simţurilor noast-e imediate сі care sînt greu de demonstrat prin extrema lor raritate? 


Hades, iar eroii, geniile, semizeii căpătau „un 
corp glorios“, „luminos“ și, păstrîndu-și me- 
moria, veneau să locuiască în „insulele ferici- 
ог“ (Leuké sau Insula Serpilor). 

De altfel, dublul sau „umbra“ omului a fost 

mai tîrziu denumită „înger“. Asta explică de 
ce în popor s-a răspîndit expresia „slab de 
înger“ pentru cei fricoși care leșină uşor, cărora 
deci „le iese ușor îngerul" (dublul). Rămas fără 
corp, dublul sfirsea, la rîndul său, prin a se 
risipi dacă nu era cumva uneori „reînsuflețit“ 
de vreun vrăjitor și atunci căpăta denumirea 
de „strigoi“, „fantomă“, „vampir“, „zombi“ 
etc., credințe care s-au perpetuat de-a lungul 
evului mediu. Umbra tatălui lui Hamlet, așa 
cum e descrisă, ne arată un Shakespeare pro- 
fund cunoscător al acestor credinţe care au 
supraviețuit, prin Roger Bacon, Albertus Mag- 
nus, Van Helmont și Paracelsus, pînă în secolul 
al XVIII-lea. 

Radiațiile emanate de organism, căci tre- 
buie să admitem de pe poziţiile științei de azi 
că dublul „Khat“ nu era altceva decît o emana- 
tie de radiaţii, au constituit subiect de cercetare 
timp de aproape două secole. Astfel, conform 
părerii celebrului  Frederic-Anton Mesmer 
(1734—1815), născut la ltzmang іп Germania 
şi doctor în medicină al Universităţii din Viena, 
corpul ar fi polarizat cu un „magnetism“ pozi- 
tiv si altul „negativ“ și ar poseda „fluidul mag- 
netic animal“. Acest fluid ar fi invizibil, docil 


la voinţă, insufletitor si remanent, uneori lumi- 
< \ 


“Un motiv frecvent 
în frescele egiptene: 
dublul „Khat“ al 
faraonului 
Amenophis 

al 111-1еа 
dedublat prin 
oasele unui 
hierojanle. 


nos, pe întuneric. Prin ,,passe magnetice“ Mes- 
mer producea pînă la urmă „somn magnetic“ 
sau „magnetizare“, care nu erau altceva decît 
o hipnoză banală. 

Mesmer a avut multi discipoli, ca: Puységur 


` (descoperitorul stării de somnambulism hip- 


notic), Deleuze, Billot, Dupotet, Lafontaine 
etc. Unul dintre cei mai interesanti a fost fai- 
mosul baron Karl von Reichenbach (1808—1869), 
care s-a dedat la nenumărate si minutioase 
experiențe pentrua dovedi că toate ființele 
și chiar mineralele emit radiaţii, vizibile pentru 
unii, la întuneric. Aceste radiaţii el le-a numit 
„od“. Un număr impresionant де experimen- 
tatori au susținut că acest „od“, denumit mai 
apoi „forță neurică“, ar fi capabil să provoace 
mişcări la distanță ale unor obiecte foarte ușoa- 
ге (telekinezie). Astfel, Durville Albert de Roc- 
has, Baraduc, Tromelin, William Crooks, dr. 
Paul Joire au construit mici aparate ingenioase 
(pendule, ace izolate, moriști, Бајапје), сара- 
bile să pună în evidenţă aceste radiaţii ale orga- 
nismului. Sé P 


DE LA AURĂ LA BIOLUMINESCENTA 


După cum este și normal, radiaţiile pot fi 
decelate și în jurul corpului, unde pot forma o 
aură, ovală, mai luminoasă sau mai întunecată. 
În vechime, se pretindea că numai zeii, magii, 


sfinţii sau eroii au această aură vizibilă în jurul 
capului, denumind-o „aureolă“. Aici își are 
rădăcina părerea multor „hipnotizori“ că în 
anumite condiţii speciale această aură poate 
fi zărită. Textura, întinderea și culoarea ei ar 
trăda cu precizie starea sănătății omului. Cer- 


cetătorii în cauză, care pretindeau că o văd ` 


prin „clarvedere“, vechea denumire a terme- 
nului metaforic E. S. P. (percepţie extrasenzoria- 
là), cunoscută azi de parapsihologie, i-au dat 
numele de „aura sănătății”. 

Toate acestea puteau fi luate sub beneficiul 
de inventar, pînă cînd un cercetător englez, 
dr. Walter j. Kilner, a pus la punct niște ecrane 
transparente de sticlă colorate, speciale, cu 
care orice ins obișnuit putea zări în semiobscu- 
ritate, după un mic antrenament prealabil, 
această aură! Dr. Kilner afirmă în cartea sa 
The Human Atmosphere că el nu аге de loc 
facultatea clarvederii și nici măcar nu citise 
ceva despre asta înainte de a fi examinat cu 
ecranele sale colorate cei 60 de bolnavi ai sai, 

Lasind la o parte miile de șarlatanii cu саге 
a fost exploatată credulitatea multor oameni, 
trebuie spus totuși că în literatura de speciali- 
tate, de dată mai recentă, există cazuri de lumi- 
nescență de-a dreptul senzaţionale. Astfel е 
celebrul caz al „femeii luminoase“. Într-adevăr, 
la spitalul din Tirano, lingă Trieste, în Italia, 
este internată pentru a fi tratată de astm o 
femeie de cca 30 de ani, Anna Monaro, soţia 


În figura alăturată puteți vedea mina unui astfel 
de ins fotografiată pe intuneric. 
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Mulţi  cercetălori sint convinşi că. unele persoane 
au faculiaica де а emite higradiatii de о natură 
învă necunoscută, capabile chiar să impresioneze 
g placă fotografică. 


unui pescar si mamă a mai multor copii. Într-o 
seară, sora de serviciu alarmează medicul de 
gardă, pe care-l aduce în camera bolnavei pe 
întuneric. Ea observase, stupefiată, o lumină 
ciudată în jurul feței acestei paciente. Bolnava 
a fost supusă unor examene minutioase și la 
Trieste, dar tot ce s-a putut stabili era că lumina 
izvorăște din partea stingă а toracelui. 
Atit soțul bolnavei cit şi pacienta au 
povestit că ei au observat fenomenul mai de 
mult și că se repetă adeseori și acasă, dar ei 
au tăinuit lucrurile, deoarece soțul зе rusina 
că are o nevastă „care luminează“. Bolnava, 
făcîndu-se bine, a fost luată la Roma de șeful 
spitalului, dr. Domenico Sambo, pentru alte 
investigaţii de mare finețe, si, conform indica- 
tiilor unui eminent radiolog, prof. Alfredo 
Bettagnoni, dr. Domenico Sambo si asistentii 
săi, dr. Parensan și dr. Conteno, au observat 
în cursul examinărilor lor că lumina ce emană 
din profunzime, în dreptul sînului stîng al fe- 
тен, nu este totdeauna la fel. Citeodata se 
manifestă ca o sferă luminescentă, iar altă dată 
e formată de mici efluvii electrice asemenea 
acelora care apar în tuburile Geissler. S-a stabi- 
lit, de asemenea, că fenomenul se petrece numat 
cînd femeia doarme. 

Ce putem spune de aceste fenomene?Este, 
desigur, vorba de un fel de bioluminescentä, 
însă una de un fel special, anormală, pentru că, 
de pildă, licuriciul emite în mod voluntar lu- 
mină rece, de intensitate variabilă, cu scop 
precis si din organe specializate, prin fenomene 
neuroenzimatice biochimice. Această lumină 
гесе, din spectrul vizibil verde-albastru, nu 
străbate însă prin corpuri opace, nu vine adică 
din айіпсіте... 

lată deci că legendele despre luminozitatea 
fluidelor, ale dublului „Khat“, nu mai par a fi 
simple basme... 


Ing. D. PETROPOL 


Oricit ar părea de paradoxal, pentru obtinerea 
unei fotografii de calitate, utilizarea blitzului este 
indicată si atunci cind dispunem de încă o sursa 
de lumină, şi mai ales cînd aceasta este foarte pu- 
ternică. 7 

Defectele unei fotografii executate numai cu 
ajutorul blitzului sint, in general, cunoscute si 
numai în cazurile în care obţinerea unei ima- 
gini, cu orice pret, este mai importantă деси cali- 
tatea se justifică utilizarea lui ca unică şi princi- 
pală sursă de lumină. 

Cu totul alttel stau lucrurile cînd, de exemplu, 
lumina tăioasă a soarelui de vară, care creează con- 
traste foarte puternice, facind aproape imposibilă 
alegerea unor parametri de expunere care să asigure 
redarea corectă atit a amănuntelor din zonele stră- 
lucitoare cit si din cele întunecate, este compensată 
de lumina unui blitz destul de puternic. 

Pentru astfel de fotografii, іп funcţie de utilajul 
pe care-l avem la îndemină, calculul valorilor de 
expunere se face după cum urmează: 

1. Pentru lampă cu magneziu: Se determina, 
cu ajutorul exponometrului, timpul și diafragma 
necesare pentru expunerea corectă а părților lumi- 
nate de soare, după care se caută în tabela de în- 
trebuintare а fulgerului cu magneziu distanţa 


SUBIECT 


----..... 


LUMINA DE 21 


BLITZ i 
l 


“corespunzătoare timpului determinat si unei dia- 


fragme de două ori mai mare din cea determinată 
initial. Se amplasează lampa cu magneziu la aceas- 
tă distanţă şi se fotografiază cu elementele date de 
exponometru. Să presupunem că valorile adoptate 
după măsurarea părților luminoase au Tost t = 
1/100 secunde; d = 8. Se caută în tabela de expu- 
пеге a fulgerului distanţa care corespunde valo- 
rilor t = 1/100 secunde; d = 5,6 si la această 
distanţă se amplasează fulgerul cu magneziu. Se 
fotografiază cu t = 1/100 secunde; d = 8. 

Bineînţeles, dacă nu avem posibilitatea actionarii 
de la distanţă a fulgerului, aceasta va fi si distanţa 
de fotografiere, ceca се va conditiona unghiul de 
încadrare. Adoptarea unei alte perechi timp-dia- 
Tragmă corespunzătoare aceleiaşi cantități de lu- 
mină (de exemplu, 1/50 cu 11, în loc de 1/100 cu 8) 
nu modifică distanța de iluminare și nici unghiul 
de încadrare. 

Procedeul poate fi generalizat pentru a se obţine 
compensări mai precis dozate dacă se ține seama де 
următoarea relaţie aproximativă: 

С= 24-1 

їп care C este contrastul dorit, t este numărul 
treptelor de diafragmă adoptate în plus la calculul 
distanței de amplasare a fulgeruiui faţă de diafrag- 
ma determinată prin măsurare (де fotografiere). 

2. Pentru blitz electronic si aparat de fotografiat 
cu obturator central: În acest caz se tine seama de 
două considerații foarte impurtante; 

a) Devarece developarea se va face în condiţii 
normale, adică fără prelungirea corespunzătoare 
efectului de expunere scurtă si într:un spectru bogat 
în ultraviolete, aportul blitzului va fi aproape 
de două ori mai mic decit cel indicat în tabela de 
expunere. 

b) Timpul în care acţionează blitzul este foarte 
тіс (1/4 000 secundă) si independent de timpul іп 
care obturatorul aparatului foto este deschis. 

Procedeul recomandat este următorul: Se deter- 
mină cu ajutorul numărului director sau al tabelei 
de expunere a blitzului o distanță satisfăcătoare 
din punctul de vedere al încadrării si diafragma 
corespunzătoare, care se adoptă ca diafragmă de 
fotografiere, apoi se măsoară iluminarea principală 
şi se adoptă timpul corespunzător acestei diafragme. 

În felul acesta, în cazul unei developări normale, 
aportul blitzului la iluminare va fi egal cu cel al 


sursei luminoase principale, dar efectul obținut ` 
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CONSTRUITI-VA ЕН 


CU MIJLOACELE DV. 


a Së HE HN 
W р 


ШЕ 


Іп cele се urmeazá vom 
prezenta constructia ипеі mire 
electronice, destinată а ne 
lámuri cum functioneazá un 
televizor pe diverse canale, 
cum lucreazá circuitele de 
sincronizare ре orizontală si 
verticalá, precum si liniari- 
tatea lor. Totodatá еа se 
poate utiliza pentru acordul 
canalului de sunet al televizo- 
rului, ca si pentru reglarea 
receptoarelor pentru U.U.S. 

Asa cum se vede din schema 
de mai jos, aparatul utilizeazá 
3 “tuburi miniatură de tip 
dublă triodă, Prima dublă 
triodă este folosită într-un 
multivibrator simetric care ii 
conferă o foarte bună stabili- 
tate. Frecvența de repetiție a 
impulsurilor este determinată 
de rezistentele și condensa- 
toarele ce intervin. în circui- 
tele de grilă și anodice ale 
tuburilor T,. Pentru a obţine 
un montaj la care frecvenţa 
de repetiție a impulsurilor 


R2 


Cr75 

-01 

50H+ H 50 

300H+ Ge 

75KH+ o 
sooxH+| 9 


ШЕ 
ШШЕ 
Cie 


EH 


= m m a 
m m шот 
e s s m 
W 


НЕ ЯН P 


să fie stabilă, iar fronturile 
lor să fie foarte abrupte 
s-au ales valorile condensatoa- 
relor С, și С, destul de mari. 
Frecvența de repetiţie a im- 
pulsurilor se poate modifica 
în 4 trepte (50 şi 300 Hz, 
75 şi 500 kHz) cu ajutorul 
comutatorului rotativ (cu 5 
rînduri de contacte) cu 4 
trepte. Ре poziție de 50 Hz 
multivibratorul e sincronizat 
cu reţeaua prin intermediul 
condensatorului ` Ca acest 
lucru asigurînd stabilitatea ne- 
cesară. La variaţia tensiunii 
rețelei este posibil са frec- 
venta impulsurilor să se modi- 
fice (adică multivibratorul să 
iasă din sincronism) și ima- 
ginea la televizor să iasă din 
ѕіпсгопіѕт. Pentru а o aduce 
din nou în sincronism se folo- 
seste un potentiometru R; се 
permite modificărea frecven- 
{е! de repetiție a impulsurilor. 
La tensiunea nominală а 


R,220K / 14 R7-330K 
10 И Ned Rg-910K 


+ 8 


ab 


, MIRA 
" ELECTRONICA 


reţelei, potentiometrul В, tre- 
buie să fie pe poziţia mediană, 
La ieșirea din multivibrator 
impulsurile sînt aplicate unui 
limitator dublu (си prima 
triodă a tubului T, și dioda D,) 
ce asigură limitarea -atît a 
impulsurilor pozitive cît şi 
negative. Etajul final este un 
repetor catodic, care asigură 
că generatorul este de ten- 
siune constantă. Acest etaj 
este modulat pe grilă de către 
impulsuri, pe grilă aplicîn= 
du-se și semnalul de înaltă 
frecvenţă produs de genera- 
torul cu una din triodele 
tubului Ta. 

Ca urmare a felului cum 
este realizat montajul, la iesi- 
rea repetorului se obțin atît 
impulsurile cît și semnalul 
de înaltă frecvență modulat 
de către aceste impulsuri. 
Pentru a separa semnalul de 
înaltă frecvenţă de impulsurile 
de frecvență joasă se folosește 
un cuplaj prin condensatorul Cs 


R: á-330 


Majoritatea conducătorilor auto sint de acord 
că funcţionarea stergätoarelor de parbriz in mod 
continuu este un lucru foarte supărător, mai ales 
în cazul unui drum lung si al unei ploi fine. În 
altă ordine de idei, în cazul cind stratul де apă de 
pe parbriz este inegal si foarte subţire, este posibil 
ca parbrizul să tie zgiriat de stergatoare, care antre- 
NEG, particulele de ргаї дериве Іп timpul dru- 
mului. 

іп cazul unei funcţionări intermitente, cantitatea 
de apă este mult mai mare şi funcţionarea este 
normală. Ea poate fi comandată manual de către 
conducătorul auto, dar acest lucru poate fi făcut 
ènt il, си comandă electronică. În cele ce urmea- 


Е 


бићем 
priz 


nction 
inte Ee terta 


ză vom descrie un dispozitiv electronic де comandă 
ce poate fi realizat ușor cu materiale ce se găsesc 
în magazinele de specialitate. Аза cum se vede din 
schemă, sistemul este un multivibrator astabil şi 
nesimetric, la care timpul de blocare a fiecărui tran- 
zistor e determinat de timpul de descărcare a 
condensatorilor Ca şi Ca şi de caracteristicile proprii 
ale tranzistoarelor. Astfel, în timp ce tranzistorul 
Т», este deschis, Ту este blocat. În acest timp releul 
R este acţionat şi motorul stergätorului functi- 
onează. Cind tranzistorul То este blocat, releul R 
nu este acţionat si stergätorul de parbriz nu func- 
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de 5 pF, ce nu lasă să treacă 
decît semnalul de înaltă frec- 
venta. Comutatorul K, pe 
pozitia 1 se afla in aceasta 
situatie si la iesire se obtine 
ип semnal cu nivelul de circa 
500 pV. In restul pozitiilor 
se obţin semnalul de înaltă 
frecvență si impulsurile (de 
amplitudine mult mai mare 
ca semnalul de înaltă frec- 
venta). Aceste impulsuri, utile 
pentru măsurători în blocul 
de video al televizoarelor, 
deşi sînt însoţite de un semnal 
de foarte înaltă frecvenţă, 
nu sînt deranjate, căci nivelul 
semnalului de înaltă frecvență 
este foarte coborit, iar frec- 
venta lui este foarte ridicată 
бі deci nu trece prin blocul 
de videofrecvență. Pentru а 
avea la dispoziție diferite ni- 
vele în catoda triodei din 
stînga a tubului Т, s-a montat 
un divizor de tensiune cu 
trei trepte: 0,01, 0,1 şi 1 V. 
Опа dintre triodele tubului 
T, este utilizată ca redresoare, 


“Valorile pieselor sînt indicate 
pe schemă. Montajul зе reali- 
zează pe un șasiu cu dimensiu- 
nile de 110x100 mm. Între 
șasiu și transformatorul де 
rețea Tr, se prevede un 
ecran. Transformatorul de re- 
tea se realizează ре tole E 20 
cu grosimea pachetului de 
tole de 24 mm. Primarul are 
două înfășurări cu cîte 1 200 
de spire din sîrmă de Cu-email 
cu diametrul de 0,15 mm. 
Cele 2 înfășurări se montează 
în paralel cînd tensiunea геје- 
lei este 110 V și în serie cînd 
tensiunea reţelei este 220 V. 
Secundarul de înaltă tensiune 
are 1 500 de spire din sîrmă de 
Cu-email cu diametrul de 
01 тт. ІпҒазигагеа de fila- 
ment are 80 de spire din sîrmă 
de Cu-email cu diametrul de 
1 mm. Oscilatorul de înaltă 
frecvență lucrează іп dome- 
niul 46—106 MHz și 110 
-250 MHz. Schimbarea gamei 
de frecvență se realizea- 
ză cu comutatorul Ку. Bo- 
bina L, are 7 spire cu priză 


la spira a patra pentru prima 
gamă și 3 spire cu priză la 
spira a doua. Bobina L, este 
o bobină fără carcasă bobinată 
liber în aer și susținută pe 
2 izolatori. Bobina are diame- 
trul де 8 mm, iar distanța între 
spire se ia de 1,5 mm. Con- 
densatorul de acord Cap un 
condensator cu aer de 3--50 
pF, ca cele folosite la aparate- 
le de U.U.S. Semnalul de vi- 
deofrecvență se aplică pentru 
controlul blocului video al 
televizorului, imaginile obti- 
nute constind din linii orizon- 
tale pentru frecvența împulsu- 
rilor de 50 si 300 Hz și linii 
verticale pentru frecvența de 
75 si 500 kHz. Semnalul de 
înaltă frecvență modulat cu 
aceleași impulsuri se aplică la 
intrarea televizorului și se уе- 
rifică și partea де înaltă frec- 
venta a receptorului. 

Tubul T, este de tipul 
С 6)6, ECC 91 sau GH 15, iar 
tuburile Ta și Т, sînt de tipul 
GHI. Dioda D, este o diodă 
semiconductoare detectoare. 
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COMBINATUL DE EXPLOATARE 
ŞI INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI 


PĂDUREA 


PE TREPTELE 
AUTOMATIZĂRII 


Cea mai bogată zonă forestieră din 
tara se află aici, în acest perimetru cu- 
prins între masivul Căliman și obcinele 
Radautului; si tot aici, ceea ce se ştie 
despre lemn pare să depășească însăși 
ficțiunea. Survolind aceste locuri, іп 
primul rînd ne-ar surprinde hectarele 
populate cu bușteni, așezate în depozite 
ce par un fel de preludii la halele gatere- 
lor. Ме-аг surprinde раепјеп и! де 
fabrici punctînd parcă în consonantă, cu 
un anume ritm și echilibru, localitățile. 

Cînd spunem (făcînd o relație firească) 
lemn industrie, reprezentările noastre 
încă nu sînt complete. Avem în vedere, 
în primul rind, o întreagă geneză pro- 
ductivă, trecută printr-o străveche tra- 
ditie, la care realitatea ne obligă să 
aducem nu completări, ci acele date sen- 
sibile ce tin de o metamorfoză mai 
recentă. Aici, în lunca Sucevei, acum 
opt ani, orașul a primit un nou edificiu 
industrial. Dintr-o dată mii de oameni au 
pătruns într-un univers cu totul nou; 
s-au văzut puși în fața unei sarcini mari, 
aceea de a metamorfoza, cu ajutorul unor 
instalații si utilaje industriale moderne, 


lemnul din pădurile Bucovinei, livrînd 
economiei naționale produse de înzecită 
valoare. 

Și această sarcină a valorificării supe- 
rioare, complexe, a bogățiilor din nord 
o are Combinatul de exploatare și indus- 
trializare a lemnului din Suceava. Îmbi- 
nînd elementele tradiționale ale prelu- 
crării lemnului cu rigorile tehnicii mo- 
derne şi „ subordonînd totul cerințelor 
economiei naționale, colectivele de muncă 
din acest perimetru al „aurului verde“ 
asigură în prezent 52% din producția 
industrială a județului Suceava. 

Vizitînd fabricile combinatului, la un 
anumit moment, riști să nu mai înţelegi 
nimic din procesul де industrializare 
superioară a lemnului dacă nu accepti 
ideea că orice deșeu lemnos, fie că pro- 
vine din exploatare, fie dintr-un proces 
industrial, poate reintra în circuitul 
valorilor ridicate printr-o realcătuire a 
structurii pe alte coordonate decît cele 
clasice. Pe tot fluxul tehnologic, înce- 
pînd de la fasonarea lemnului în parchete 
și pînă la înnobilarea acestuia în cele 25 
de sortimente pe care le produc unităţile 


combinatului, totul аге drept scop valori- 
ficarea judicioasă a fiecărui metru cub 
de masă lemnoasă exploatată. 

Pe un astfel de fundal se desfășoară 
întreaga activitate a celor 21 de unităţi 
prelucrătoare ale combinatului. De fapt, 
aici, în fabricile de cherestea, de plăci 
fibrolemnoase, de parchete, placaje și 
mobilă, sînt materializate cel mai bine 
măsurile pentru valorificarea superioară 
a fiecărui metru cub de lemn. Astfel, 
numai la fabrica de mobilă consumul 
specific de cherestea de fag, raportat la 
un milion de lei producție, a scăzut de 
la 58,7 mc, cît era în 1966, la 35 mc în 
prezent. 

Unul dintre factorii esentiali care au 
contribuit la diminuarea consumurilor 
specifice l-a constituit valorificarea lem- 
nului de mici dimensiuni prin obținerea 
unor semifabricate de mare valoare eco- 
nomică, cum ar fi plăcile fibrolemnoase 
бі cele din așchii: de pildă, circa 80—82% 
din fiecare metru cub de material lem- 
nos, folosit în fabricile de mobilă, s-au 
regăsit în produsul finit. Restul de 
18—20% nu au fost irosite. Deșeurile 
rezultate din prelucrare au fost utilizate 
integral la fabricarea p.f.l.-urilor, а amba- 
lajelor și parchetelor. La fel se întîmplă 
și în fabricile de placaj: din 2,3 mc de 
- buștean rezultă cca un metru cub de 
placaj. Restul de 1,3 mc se utilizează |а 
p.f.l.-uri. Acest mod de valorificare а 
lemnului a determinat o economie de 


zeci de mii de tone de lobde de fag și 
rășinoase. 

Se amintea că în cadrul celor 21 de 
întreprinderi ale Combinatului de exploa- 


tare și industrializare а lemnului se 
produc cca 25 de sortimente. Ponderea 
cea mai mare o are producția de mobilă, 
fapt care o situează pe locul al doilea pe 
plan național. Creatorii de mobilă, îm- 
binînd cu măiestrie liniile de inspirație 
tradițională cu cele ale rafinamentului 
modern, au făcut ca desenul, culoarea şi 
linia simplă să însoțească destinul practic 
al lemnului. Măiestria meșterilor suce- 
veni este apreciată astăzi pe cuprinsul 
întregii Europe, deoarece cca 70% din 
mobila fabricată de ei își găsește cumpără- 
tori іп U. R. S. S., Polonia, Cehoslovacia, 
Suedia, R.F. a Germaniei, Franța, Anglia 
etc. 

Fabrica де р.Ғ.І. înnobilat din Suceava, 
cu o producție de aproape 2 000 090 mc, 
a doua de acest gen din tara, este una 
dintre creațiile destul de recente. ale 
combinatului. Aici i se aplică lemnului 
cea mai complexă tehnologie, în care 
automatizarea a luat pe cont propriu 
efortul principal, lăsînd omului dirijarea 
si unele activități auxiliare. Este singurul 
loc din țară unde se produc într-o bogată 
gamă coloristică plăcile fibrolemnoase, 
fonoabsorbante și termoizolatoare. Plă- 
cile fibrolemnoase dure (de asemenea, 
colorate sau cu desene în relief) și cele 
moi (fonoabsorbante și termoizolatoare), 
avînd un întins domeniu de utilizare: 
mobilă de bucătărie, lambriuri, tonete, 
interioarele autovehiculelor, navelor, va- 
goanelor, decorări interioare, tavane, 
cabine telefonice, săli de spectacole, 
hale etc., îmbină în mod armonios utilul 
cu esteticul. 


ІМ SLUJBA MECANIZÁRII 


AGRICULTURII 


UZINA 


DE 


REPARATII 


„ GALATI 


ір Galati, frumosul oras 
de pe malurile Dunării, 
centru important а! 
industriei noastre grele, 
se află și o unitate a cărei 
activitate este strins legată 
de mecanizarea 

şi modernizarea agriculturii: 
Uzina de reparaţii. 

Aci se execută 

în paralel reparaţii 

de utilaje agricole — 
confectionindu-se 

si piesele de schimb 
necesare — și 

se produce o gamă 
variată de utilaje 

pentru agricultură, 
rezultatele 

pozitive obținute 
dovedind priceperea 

сі hărnicia 

colectivului de muncitori, 
tehnicieni și specialiști 

al uzinei gdldtene. 
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Activitatea complexă а uzinei se desfășoară, asa cum s-a arătat 
mai sus, în două sectoare — sectorul de reparaţii si sectorul de 
fabricaţie. 

Sectorul de reparații este organizat după metoda industrială, 
în flux tehnologic. Astfel, în acest sector există o bandă de 
demontare pe care se realizează simultan demontarea si spă- 
larea ansamblelor şi pieselor. Transportul lor se face cu ajutorul 
unor benzi cu mișcare intermitentă, prevăzute cu posturi 
fixe de lucru, iar la capătul acestora se execută rodajele și 
probele finale. 

Reparatia tractoarelor și mașinilor agricole este asigurată 
în atelierele uzinei la un înalt nivel calitativ, datorită grijii deo- 
sebite pentru depistarea și remedierea tuturor defectiunilor 
mecanice. 

În același timp, în sectorul de fabricație, în cursul acestui an 
se vor produce peste 400 de sortimente de utilaje și piese. 

Este de menționat că, în afară de atelierele mecanice, uzina 
dispune de o secție primară, turnătoria de fontă, unde se 
confecționează o parte din reperele necesare sectorului de 
fabricație pentru piesele și subansamblele ce le execută. 


PRODUSE CARE SE RECOMANDĂ SINGURE 


Dintre produsele uzinei, care și-au cîştigat un bun renume, 
Cităm mai jos pe cele mai importante, performantele obținute 
constituind cartea lor de vizită. 

„Agregatul de pompare Тір D-108 12“ este destinat іп prin- 
cipal lucrărilor de irigaţii. Motorul poate fi folosit însă si sepa- 
rat pentru antrenarea morilor cu ciocane, tocătorilor de furaje, 
generatoarelor electrice etc. Cîteva date tehnice: motor de 
45 СР la turatia nominală de 1 500 rotațiilminut, iar pompa cu 
un debit de 150 lis pentru o înălţime maximă de aspirație de 
5 m și de refulare 13 m С.А. 

„Ridicătorul hidraulic monobloc“ constituie un mecanism 
destinat actionärii utilajelor auxiliare purtate де tractorul 


а ridicătorului hidraulic monobloc 


Linia de montaj pe bandă 


Două aspecte din activitatea desfășurată 
în halele Uzinei de reparaţii gdldtene 


U-650 M, care se prezintă bine în exploatare, 
datorită forței mari de ridicare, deservirii 
ușoare, lipsei oscilaţiilor transversale la 
tirantii suspensiei. Timpul de ridicare a sarcinii 
este de numai 1,7 secunde, presiunea de lucru 
este de 110—150 Крста, în cilindrul cu 
diametrul 120 тт. Gabaritul ridicătorului: 
lungimea 700 тт, lățimea 460 mm si înălţi- 
mea 480 mm. 

„Mașina де sudat electric prin puncte“ con- 
cepută de specialiștii uzinei din Galaţi sudează 
tabla cu grosimea pînă la 2,5 mm, functionind 
cu un curent de intensitatea de 50—100 А şi 
tensiunea de lucru 4 V. 

Diversitatea produselor fabricate nu se 
opreşte la mașinile citate pînă acum. lată, de 
exemplu, că pe lîngă acestea și în afară de 
piesele de schimb destinate tractoarelor si 
mașinilor agricole din import (peste 100 de 
repere) la Uzina de reparaţii Galaţi se produc 
remorci monoax pentru transportul laditelor 
cu struguri din vii, cu distanța minimă între 
rînduri de 1,8 şi 3 m, remorci pentru trans- 
portul laditelor de fructe, transportoare pneu- 
matice pentru furaje cuo productivitate de 
2,8 tlh, instalaţii de încărcat cereale іп nave 
cazane de încălzit pentru sectorul zootehnic 
etc. 

Aceste utilaje se fabrică în serie sau la 
comanda unităților agricole socialiste, uzina din 
Galati, situată pe B-dul George Coșbuc nr. 
265 fiind totdeauna gata să satisfacă exigenţele 
cele mai ridicate. 
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CONSTRUCȚII 
„PRACTICE 


— —„— 


mamas 


Dacă ма pricepeti puţin la 
prelucrări mecanice și bobi- 
nări de motoare electrice, nu 
este greu să vă construiți o 
barcă pneumatică cu motor 
electric. La construcția cu 
motorul sub apă sînt strict 
necesare o carcasă absolut 
etanșă și un motor de diame- 
tru mic pentru а menține 
redusă rezistenţa la înaintare. 
Cea mai dificilă problemă 
este aceea a capsulării, etanșe 
la apă, a motorului. Cea mai 
indicată este folosirea unui 


motor de aspirator de praf, 
cilindric, capsulat, al cărui 
ax iese din motor, de obicei 
cel putin 50 mm, pentru a 
permite montarea unei bucse 
de etanșare. 

Deoarece sursa de curent 
poate fi numai o baterie de 
acumulatoare de 12 V sau 
două baterii de 6 V în serie, 
se pune problema rebobinării 
motorașului de aspirator de 
praf. Capsularea se poate 
face usor dupa figura 1. 
Carcasa о formează о ţeavă 


(b) închisă la capete cu ron= 
dele din tablă (d și e) și fixată 
cu şuruburi de carcasa moto- 
rului (a). În această carcasă se 


dau două găuri (с) prin саге 


se poate face schimbarea саг= 
bunilor periilor. Etanșarea se 
realizează си un strat de 
adeziv. Cablul de legătură din 
partea din spate a motorului 
este introdus într-un tub de 
cauciuc de 2 «1,5 mm. El trece 
printr-o bucșe (f) fixată pe 
peretele frontal din spate (e). 

Bucșa de etanșare, pentru 


--- 


axul саге iese din peretele 
frontal (d), se compune din 
două piese strunjite (g si h). 
Prima (g) sudată de peretele 
frontal (d) are patru găuri 
filetate, care corespund cu 
cele 4 găuri ale capacului (h). 
Ca material de etanșare se 
folosesc cilti impregnati cu 
unsoare (i) care se infasoara 
pe ах si se îndeasă în bucse 
pina se umple aceasta. Cind 
se fixează capacul, acesta pre- 
sează ciltii formînd о garni- 
tură presată în bucșe și pe ax. 
Din figură reiese amplasarea 
cusăturilor de sudură sau 
lipiturilor pe carcasă. Pentru 
pies=le Б și d și e ale carcasei 
se poate folosi şi tablă de 
2 mm, în care caz piesele nu 
se mai sudează, cise lipesc. 


Capsularea este mai difi- 
cilă dacă suportii de perii ies 
afară din carcasa motorului si 
sînt prevăzuţi cu capace pro- 
tectoare; în acest caz ţeava 
folosită pentru capsulare tre- 
buie să aibă niște degajari 
corespunzătoare, care se vor 
etanșa ulterior. Pentru dimi- 
nuarea rezistenței hidrodina- 
mice, pe suprafeţele frontale 
ale carcasei din ţeavă se 
lipesc nişte piese semisferice 
din tablă (j și k) asemănătoare 
cu nişte abajururi. 


Din figura 2 reiese cons- 
tructia suspensiei motorului. 
Acesta se fixează de o ţeavă 
(2) de 16 mm diametru, cu 
perete de 2 mm, cu un cclier 
90 din bandă de aluminiu 

Х3 mm sau bandă de otel 
30x2 mm şi două suruburi. 


` Lungimea ţevii se stabilește 


apă. La capătul 


în funcţie de înălțimea bărcii 
deasupra apei (3). Ea se mă- 
soară astfel încît elicea să se 
găsească cel putin 60 mm sub 
inferior al 
țevii se dă o gaură laterală 
prin care trece cablul (11). În 
partea superioară ţeava se 
fixează cu un colier (6) din 
platbandă де oțel 30 х3 саге 
se prinde de о placă de lemn 
de 130x90x20 mm (5) cu 
şuruburi cap zenc. De ambele 
Parti ale colierului se prind, 
tot cu şuruburi сар zenc (7), 
două piese de fixare (4) 
pentru montarea suportului 
motorului la marginea bărcii. 
Un colier din platbandă, cu 
surub și piulitä fluture, ser- 
veste la tragerea motorului 
în sus de cîte ori este nevoie, 


La capătul superior al ţevii 
se sudează sau 'se fixează cu 


un stift un manson tot din 


ţeavă (8) avînd o gaură trans- 
versală de @ 10 mm pentru 
fixarea тапете! (9) si o gaură 
pentru scoaterea cablului. Ma- 
neta este formată dintr-o 
ţeavă de otel de 10 mm dia- 
metru exterior, avînd la un 
capăt filet pentru fixare cu 
2 piulite de piesa (8), iar la 
celălalt un miner (10) din та- 
terial plastic. 

Toate piesele se vopsesc 
cu vopsea rezistentă la apă, 
realizînd în felul acesta o 
etanșare suplimentară a car- 
casei motorului. 

Avind în vedere puterea 
redusă (114 pînă la 116 CP) 
şi turatia înaltă а motorului, 
se recomandă o elice mică 
cu două pale care se poate 
confectiona conform figurii 3 


dintr-un butuc rotund de otel 
sau aluminiu cu două canale 
diagonale opuse, de 5 mm 
adîncime, în care se fixează 
(cu adeziv) două pale din 


_ tabla de aluminiu де 2 mm 


grosime, înclinate la 45% fata 
de ax. După întărirea adezivu- 
lui, palele se răsucesc și se 
ascut pe muchia anterioară 
îndreptată în direcția де mis- 
care. Fixarea elicei pe axul 
motorului se face си un 
șurub, axul avînd о teșitură 
corespunzătoare. 


O altă variantă este aceea 
a unui motor în barcă, cu 
transmisie prin curea sau lant 
la elice. Avantajele sînt evi- 
dente: dispar toate proble- 


mele de etansare, se pot folosi | 


motoare de orice mărime si 
cu orice forma de carcasa, 
motorul devine uşor accesi- 
Ы! pentru reparaţii sau іп- 
locuire, se poate realiza un 


raport de transmisie de 3:2, 
ceea ce la unele motoare mai 
rapide determină o creştere 
a randamentului. 

Din figura 4 reiese cons- 
tructia simplă a unei asemenea 
actionari pentru barcă pneu- 
matică. Motorul se fixează cu 
două coliere metalice și suru- 
buri de marginile indoite 
(pentru întărire) ale unei 
plăci de aluminiu de 4 mm 
grosime: Placa depășește cu 

mm axul motorului, avînd 
însă două  degajări pentru 
trecerea lanţului. În partea 
inferioară a ţevii de ође! (3) 
se sudează o furcă (4) pentru 
axul elicei, iar în partea supe- 
rioară ţeava se sudează de о 
placă (2) din tabla de oţel де 
4 mm, care аге degajări si 
găuri pentru șuruburile de 
solidarizare си placa (1). 
De prima placă (2) se sudează, 


la 66 mm distanţă, vertical, 
țeava (5) de care se suspendă 
tot agregatul. Pinioanele trans- 
misiei cu lant ау 13 și 19 
dinţi, respectiv 42 și 62 mm 
diametru, ceea ce determină 
un raport de transmisie de 
3:2. De obicei gaura de ax a 
pinioanelor are 10 mm dia- 
metru și pinioanele se fixează 
pe axe, cu şuruburi М 5. 
Gaura pinionului de la motor 
se potrivește după axul moto- 
rului. Axul elicei, din oţel 
de 10 mm diametru, cu un 
capăt strunjit la 6 mm (2, se 
rotește în două lagăre cu 
bucșe de bronz. După fixarea 
elicei, un inel limitator împie- 
dică jocul axial. Lungimea 
țevii G), respectiv distanța 
de la axul motorului la axul 
elicei, se stabileşte după înăl- 
timea marginii bărcii. și tre- 
buie să asigure tensiunea песе- 
sară a lanţului. Ţeava (3), de 
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lungime reglabilă, se compune 
din două tronsoane, legate 
printr-un manson de ţeavă 
(3a) de 100 mm lungime, cu 
diametru exterior de 16 mm. 
Jumătate din lungimea piesei 
de legătură este subtiata și 
introdusă fix іп tronsonul 
superior al ţevii, iar cealaltă 
jumătate glisează în tronsonul 
inferior. După stabilirea dis- 
tantei, astfel încît lanțul să 
nu fie prea întins, se dă o 
gaură transversală și se fixea- 
ză tronsoanele de ţeavă cu 
un surub. 

După fixarea ţevii (5) se 
solidarizează ambele {еуі cu 
un colier (6) și cu două șuru- 
buri. 

Pentru a proteja motorul 
de apa pe care o aruncă 
lanțul, se fixează pe butucul 
pinionului de lanț o rondelă 
protectoare din pertinax. 

Motorul, cu axul și pinionul 
de lant, se acoperă cu un 
capac din tablă, avînd doar o 
decupare pentru scurgerea 
apei, fixat си şuruburi de 
marginile ranforsate (prin în- 
doire) ale plăcii (1) și prevă- 
zut cu o gaură pentru manetă. 
Toate piesele din oţel se 
vopsesc pentru protejare con- 
tra ruginii, iar lanţul, lagărele 
și dinţii pinioanelor se ung 
bine. 


În loc de lanţ se poate folosi 
și o curea trapezoidală care 
nu mai necesită protecţie con- 
tra ruginii, permite o scurgere 
mai bună a apei și este mai 
зНеп оаза. Dezavantajul con- 
stă în faptul că tensionarea 
curelei consumă putere. La o 
curea de 8x5 mm, diame- 
trul fuliei trebuie să fie de 
minimum 70 mm. 

Viteza bărcii depinde de 
puterea motorașului, dar și de 
randamentul elicei, ca și de 


rezistenţa la înaintare a bărcii 
(formă, mărime, greutate). Cu 
o barcă pneumatică de 2 per- 
soane și un motor de 114 CP 
s-au atins circa 8 Кт/һ. 
Avînd un curent de descăr- 
care maxim, de 3 ori curentul 
nominal, o baterie de acumu- 
latoare de 12 V-45 Ah, poate 
furniza pînă la 13, 5 A și este 
suficientă pentru ип motoras 
de 160 W. Pentru motorase 
mai puternice, pînă la 250 W, 
se pot utiliza 2 baterii de 
cîte 66 Ahle legate în 


serie. Pentru a evita pierderi 
de tensiune mai mari, se 
folosesc conductori де sec- 
Dune minimum 2,5 mi, 

Pentru realizarea unortrep- 
te de viteză nu se recomandă 
folosirea unei rezistențe, care 
determină pierderi de ener- 
gie, ci diminuarea tensiunii la 
jumătate prin legarea bate- 
riilor în paralel. 


(Construclie reprodusă după 
revista „Hobby“ 


(CONTINUARE ÎN PAG. 214) 


STERGĂTOR DE PARBRIZ 


(URMARE DIN PAG. 205) 


ționează. Schema montajului se prezintă astfel: 
cind tranzistorul Тә este blocat, condensatorul Сз 
este încărcat si el se descarcă practic prin potentio- 
metrul de 500 КО. În acest timp,la bornele releului 
tensiunea este nulă si el nu este acționat, iar con- 
densatorul С» se încarcă prin joncțiunea bază-emi- 
tor a lui Ta și rezistenţa releului R. Pentru ca releul 
să nu fie acţionat іп acest moment în paralel, pe el 
s-a montat dioda D, care poate fi de прдг—ц 
sau Д—7. Tranzistoarele Ta, Ta pot fi de tip П—13, 
EFT 124, EFT 125 etc. Montajul se poate realiza 


212 $ 


ре о р1йси{й de pertinax sau pe plšcutá de circuit 
imprimat. Potentiometrul de 500kQ se montează 
pe bordul automobilului si permite reglajul inter- 
valului de timp la care acționează stergatorul de 
parbriz, iar potentiometrul de 22 kQ determină 
intervalul cit acționează motorul stergätorului de 
parbriz. El se reglează о dată pentru totdeauna. 
Releul R trebuie să aibă о rezistență de circa 1009 
şi trebuie să fie acționat la un curent de circa 50 
mA. Contactele releului, care trebuie să reziste 
la un curent de circa 2 А, se leagă іп locul contac- 
tului de pornire а ștergătorului de parbriz. Siste- 
mul poate fi folosit atit la maşinile cu minusul la 
masă (ca în паа а si 1а celo,cu plusul la masă, 
schimbind punctul de masa. 

В M. BAGHIUS 


Од? 
este un ДОГ 


DEOSEBIT 


CONSTRUCTII 
РВАСТІСЕ 


(URMARE DIN РАС. 212) 


REBOBINAREA 
MOTORULUI 
PENTRU 12 V 


După demontare ве scot din 
canale bobinele rotorului, ca 
şi bobinele statorului. 

Numărul de spire la bobinele 
rotorului este direct proportio- 
nal cu tensiunea si invers рго- 
portional cu turatia. De obicei 
un motor de aspirator de praf 
are turatia 12000 rot/min. la 
220 V. După се numărăm spirele 
bobinelor rotorului, putem de- 
termina numărul spirelor 2, 
după următoarea formulă: 

U,xn, 
Z,=Z, 


хп 
тілде Z, = numšrul de spire 


initial; Uz = tensiunea iniția- 
18; U, = tensiunea nouă; п, = 
turatia iniţială in rot/min; 
n, = turaţia dorită în rot/min. 

Din cauza căderii de tensiune 
1а perii, ве ia numărul de spire 
cu 15—20% mai mic decit cel 
calculat. 

Pe täblita indicatoare а moto- 
rasului de aspirator este indicată 
puterea in W, de exemplu 200 
W. Atunci curentul va fi: 


— A 


Dacă luăm numărul de вріге 
al ambelor bobine ale statorului 
şi-l inmultim cu amperajul, ob- 


ţinem cifra де атрегі-ѕріге, . 


care se menţine constantă și 
după _rebobinare. 

d N = 200W, curentul, după 
Margarethe 


= 17А 
12у 
Numšàrul de spire fiind 340, 


cifra де amperi-spire este 
340 X1 = 340 Amperi-spire. Deci, 


noul — ы врте al fiecăreia 
din cele por tie va fi: 


17X 
Acest calcul nu este bun pentru 
motoare universale, deoarece la 
curent alternativ trebuie să avem 
mult mai puţine spire, tinind 
seama de pierderile de curent, 
Pentru a menţine excitatia, ne- 
cesară іп cazul curentului con- 
tinuu, se fac atitea spire cite 
permite spațiul, iar eventuala 
supraexcitatie care ar determina 
numai pierderi de tensiune și 
randament se poate evita prin 
scurtoircuitarea unor spire cu 
ajutorul unor rezistențe. Noile 
bobinaje trebuie să Tie dimensio- 
nate corespunzător amperajuhii 
sporit, la rotor 7 mms, deci 
sirmă de 3 mm (secțiune 
1,8 mme), avînd în vedere împăr- 
tirea sarcinii electrice pe două 
jumătăţi de bobină, iar la stator 
6 A/mm*, десі sirmă de 2 mm 
(secţiune 3,1 mm), bineinteles 
pentru un motor de 200 W (17 А). | 


ÎN ÎMPĂRĂȚIA 
Lui NEPTUN 


(URMARE DIN PAG. 196) 


elicea. În 1825, Ressel, preocupat de randa- 
mentul scăzut pe care-l ofereau zbaturile, pro- 
puse înlocuirea acestora cu un sistem de pro- 
pulsie aflat complet în imersiune. După cîteva 
tatonări, noul element luă forma binecunoscută 
din zilele noastre și fu am plasat adînc sub carena 
vasului. 

În secolul care urmă, parametrii mașinilor 
crescură vertiginos. De la cei patru-cinci cai 
putere, ajunseră să dezvolte 17 000 CP, iar 
presiunea de lucru crescu de la 1,25 atm la 
peste 16 atm. Motoarele balansiere monocilin- 
drice fură înlocuite cu mașini compound, dotate 
cu doi sau trei cilindri. Viteza crescu de la 5 
noduri la 50—60 de noduri şi un veac și jumă- 
tate mai tîrziu bătrîna mașină cu aburi începu 
să întîlnească pe întinsul apelor noi concurenți. 
Hidroglisoarele şi vehiculele cu pernă de aer 
brăzdează mările cu viteze care fac să se încrîn- 
ceneze pielea bătrînilor lupi de mare, iar puter- 
nicele şi încă greoaiele nave atomice circulă 
nestingherite printre gheturi, departe, dincolo 
de cercul polar. 


DUPĂ UN SECOL SI JUMĂTATE, 
LA ORIZONT SUBMARINUL 
ELECTROMAGNETIC 


Este posibil însă ca toate aceste mijloace de 
propulsie să devină perimate în Таја submari- 
nului electromagnetic, în concepția căruia a 
dispărut complet noțiunea de motor. Bateriile 
obișnuite de acumulatori alimentează doar spi- 
rele electrice саге înfășoară submarinul де la 
proră la pupă, creînd astfel în jurul navei un 
cîmp magnetic intens. Doi electrozi, plasați la 
babord și la tribord, produc în apa mării un 
cîmp electric care se suprapune celui magnetic. 
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Forța electromotoare rezultantă împinge sub- 
marinul înainte, asigurîndu-i puterea de pro- 
pulsie necesară. Frînarea și mersul înapoi al 
navei pot fi obținute prin simpla inversare a 
curentului prin electrozi. Eficiența noului sis- 
tem fiind proporțională cu dimensiunile sale, 
este de presupus că el va fi folosit la submarine 
cu un deplasament de peste 100 000 de tone, 
încărcate cu produse petroliere. 

Avantajul categoric al submarinului electro- 
magnetic, evident de la o primă analiză, îl con- 
stituie lipsa totală a oricărui organ mecanic în 
mișcare și silentiozitatea sa absolută. 

Aceste calități, proprii pînă acum numai 
navelor cu pînze, au trezit în mod deosebit 
interesul navigatorilor, care priveau cu nostal- 
gie spre liniștitele corăbii de odinioară. 


ENNEN, SO 
BLITZ CONTRA SOARE 


(URMARE DIN PAG. 203) 


pe peliculă va fi redus la jumătate, ceea ce va per- 
mite obţinerea unui factor de contrast de 2 pină 1а 
3. Dacă timpul de expunere astfel determinat este 
prea lung (mai ales іп cazul obiectelor іп mişcare), 
se vor ‘ecalcula toate elementele pentru о distanţă 
blitz-obiect mai mică. 

3. Pentru blitz electronic si aparat fotografic cu 
obturator dea: Aceasta este cea mai nefavorabilă 
situatie, deoarece timpul de expunere depinde de 
aparatul de fotografiat (de cele mai multe ori la 
valoarea 1/30 secunde) şi corespunde celui mai mic 
timp la care perdeaua este complet deschisă. Măsu- 
rarea iluminării principale si adoptarea acestui timp 
condiționează diafragma, Гаја de care, іп funcţie 
de numirul director al blitzului, se determină dis- 
tanta de iluminare. În exterior, într-o zi de vară 
obișnuită şi cuun blitz nu prea puternic, distanța 
de iluminare este de obicei prea mică, în schimb 
aplicarea acestor procedee în cameră, obiectul de 
fotografiat fiind amplasat in fata unei ferestre 
prin care pătrunde soarele, dă rezultate mai mult 
decit satisfăcătoare. | 


ARHEOLOGIE SUBMARINĂ 
ROMÂNEASCĂ 


UA NAVE 
CARE NU AU MAI 
AJUNS LA... 

DESTINATIE 


Re 


Ing. V.COSMA 


Litoralul românesc al Mării Negre prezintă o deosebită 
importanță pentru arheologiasubmarină. Motivul? În anti- 
chitate, pe aceste locuri se aflau cetățile Histria, Tomis, 
Callatis, create de coloniştii greci cu 6—7 veacuri înaintea 


erei noastre. Aşa se face că în anul 1967, cu ajutorul 
unui grup de scufundători din orașul Mangalia si al 
Institutului de arheologie al R.S. România, am început 
cercetări sistematice în portul antic Callatis. Obiectivul 
iniţial a fost prospectarea suprafeței din incinta cetăţii 
acoperită de mare, precum şi construcţiile portuare 
antice. În timpul lucrărilor care au fost continuate 
în anii următori, s-au descoperit două epave antice 
de un deosebit interes. 


O EPAVĂ Cu... 
3000 DE AMFORE 


Prima epavă a fost descope- 
rită în fața satului 2 Mai în 
septembrie 1967, adică chiar 
la începutul cercetărilor. Ea 
se afla situată la cca 200 m 
de țărm și la o adincime de 
aproximativ 6 m, pe un banc 
de nisip, fiind orientată pe 
direcția sud-est—nord-vest. 

Din vechea navă se păstrea- 
ză în totalitate chila cu fundul 
carenei, lung de 15 m și lat 
de 4. In general, construcția 
ei este realizată exclusiv din 
lemn. Partea de jos а carenei 
are forma plată și este asemă- 
nătoare epavei „Titan“ (seco- 
lul | Ten descoperită în 
1948 lîngă insula Levant (Tou- 
lon). 

Deși se afla la mică adin- 
cime, fiind supusă continuu 
acțiunii curenților, totuși epa- 
va a fost găsită complet des- 
coperită. Pare ciudat la prima 
vedere acest fapt, deoarece, 
fără а fl „îmbrăcată“ cu un 
strat protector de depuneri, 
o mare parte din construcția 
inferioară a epavei s-a con- 
servat destul de bine. 

Or, după cum se știe, mate- 
rialul lemnos al corabiei, în 
contact permanent си ele- 
mentele organice din ара 
sărată, este atacat imediat 
de microorganisme. Acţiunea 
este completată de agenții 
chimici din mare. Cel mai 
înverșunat devorator al lem- 
nului este Teredo navalis (o 
moluscă), care într-un timp 
relativ scurt nu mai lasă nimic 
din suprastructura navei, iar 
microorganismele rezultate 
din procesul de putrefacție 
a lemnului si produselor ali- 
mentare transportate atacă 
imediat partea lemnoasă ră- 
masă. 

Atunci care-i explicația bu- 
nei conservări a epavei des- 
coperite la Mangalia? Una 
singură. S-a demonstrat că, 
în general, salinitatea de 70/09 
a apei este limita sub care 
Teredo nu poate supraviețui. 
Este cazul Mării Baltice, care 
posedă o salinitate extrem de 
redusă, pentru care motiv 
Suedia se poate mîndri azi cu 
„Wasa“, vasul amiral construit 
în 1625, sub Gustav Adolf 
al Lea, După се a stat 333 
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de ani scufundatá la mare 
adincime, ambarcatia a fost 
scoasá la suprafatá in 1961. 

Se pare cá si la Мапраһа 
există o situație asemănătoa- 
re, бі un însemnat rol revine 
curenților marini de nord-sud, 
care transportă de-a lungul 
țărmului o mare cantitate de 
apă dulce provenită din Dună- 
ге, micsorind salinitatea apei 
de mare. La aceasta se mai 
pot adăuga izvoarele subma- 


rine de apă dulce sulfuroasă 
descoperite în imediata veci- 
nătate a Mangaliei, care con- 
tribuie la crearea, în perime- 
trul respectiv, a unui mediu 
ostil lui Teredo. 

Prima epavă antică desco- 
perită pe litoralul românesc 
poate fi comparată cu cîteva 


dintre cele mai cunoscute 
vase antice descoperite іп 
Mediterana: 


Epava Dimensiuni — metri 
Lungime Lăţime 
Sulci (Sardinia) 23 % 
Mahdia 30 10 
St. Tropez 5,5 1,6 
Albenga 30 8 
Spargi 30,5 8 
Сар Drammont „А“ 99 9 
Titan 95 (chila 17) 8 
Grand Congluqué 23 7 
2 Mai „A“ | 21 (сһИа 15) 6 
Deci, ca dimensiuni, vasul tul Thasos. Este vorba de o 


descoperit la Mangalia se apro- 
pie de cele mai mari din lume 
cercetate pînă іп prezent. 
Dar, pentru comparație, un 
punct de plecare poate fi și 
„tonajul“ navelor. Or, în legă- 
tură cu acest subiect există 
numeroase surse literare an- 
tice, dintre care cea mai 
importantă provine din por- 


inscripție grecească din seco- 
lul al ШМеа î.e.n., mai precis 
de un decret prin care se per- 
mite vaselor de comerț mai 
mari de 3 000—5 000 de ta- 
lanti să fie trase ре uscat 
într-o zonă delimitată dedouă 
turnuri. 

Talantul oscila după epocă 
şi era o unitate de măsură 


pentru greutate în sistemul. 
ponderal grec: 36,666 kg la 
Atena, în templul lui Solon, 
сі 26,200 kg în sistemul attic 
sau euboic. Acesta din urmă 
este şi . conținutul amforei 
rhodiene din secolele al Ill-lea 
și al ІІМеа, măsură foarte 
apropiată de quadrantul го- 
man din epoca republicană 
(500—200 î.e.n.), adică 26,196 
de litri fixat prin „lex Silia“. 

Revenind la inscripția pro- 
venită din portul Thasos, ге- 
zultă că încărcătura navelor 
de 3000—5000 de amfore 
rhodiene a 26 de litri cores- 
punde си 78—130 tone de 
lichid sau си 108—180 de 
tone dacă luăm în conside- 
rare și greutatea ambalajului 
(aproximativ 10 kg greutatea 
medie а amforei de Rhodos). 
După unele calcule, mai vechi, 
aceste cifre corespund unui 
deplasament іп sarcină де 
200—280 de tone metrice, iar 
după măsurătorile actuale u- 
nui deplasament de 80—110 
tone registru. 

Lungimea navelor „onera- 
riae“ pentru distanțe lungi 
era de circa 21—25 m. Din 
această categorie fac parte și 
epavele de la Sulci, Grand 
Congluqué, precum si cea де 
la 2 Mai. 

Pentru o primă reconsti- 
tuire, fără а gresi prea mult, 
se estimeaza са epava de pe 
litoralul romanesc avea о са- 


Trei din cele 25 de 
existente 


amfore 


întregi de prownientă grecească 
e cea de-a doua e 


ата descoperilă pe li'ora'ul rominesce 


pacitate de încărcare de circa 
180 de tone metrice. Pentru 
cele 110 tone încărcătură 
utilă corespunde o capacitate 
exprimată în sistemul actual 
de 75 de tone registru. După 
aceleași criterii se poate spune 
cu aproximație că avea un 
pescaj mediu de cca 2,5 m 
бі două catarge a cîte trei 
tronsoane fiecare (bază, gabie 
51 zburător), catargul таге 
măsurînd circa 20 m. Socotind 
că greementul nu era cunoscut 
în antichitate, vela pătrată și 
уг!а trinchet erau atașate la 
baza catargului. 


AMFORELE „VORBESC“ 
DUPĂ 23 DE SECOLE DE... 
TĂCERE 


Cea de-a doua epavă a fost 
descoperită în august 1967. 
Ea se afla la circa 300 m dis- 
tantá de Mangalia. Spre deo- 
sebire de prima, epava nr. 2 
a fost dată în vileag de încăr- 
cătura pe care o „transporta“. 


La adincime mică — circa 
8 m —, ре o suprafață res- 
trînsă, presărată си пите- 


roase cioburi, se aflau cîteva 
amfore îngropate aproape 
complet. Dispuse în poziții 
diferite si grupate cîte 3—4 
la un loc, ele ofereau indicii 
suficiente că proveneau din- 
tr-o epavă. După o muncă 
anevoioasă, s-a făcut un son- 
daj în urma căruia au fost 
scoase la suprafață circa 25 de 
amfore întregi, de prove- 
nientá grecească. Cea mai 
mare parte a lor sînt de 
același tip, au dimensiuni mici 
și o formă armonioasă. Міпе- 
rele şi gîtul sînt alungite, 
partea de jos se subtiaza 
brusc de sub pintece si se 
termină cu un vîrf ascuţit si 
pretung. Desi sint de aceeasi 
capacitate, usoarele variații 
ale dimensiunilor sînt dato- 
rate cu siguranță tehnologiei 
manuale de execuție. Majori- 
tatea au aplicate pe gît ștam- 
pile englifice (adîncite) cu 
diferite simboluri de frunze 
și fructe, ce indică pe produ- 
cători. 

Acest tip de amfore au са- 
pacitatea de 6,5 litri, adică 
114 din unitatea de măsură 
(26,196 de litri) folosită în 
secolele al Ш-еа și al Il-lea 
î.e.n. în Attica și Eubeea, 
ceea ce denotă că provin 
dintr-un centru insular al 


NIKAT IAZ 


Numele unuia 
din producătorii 
amforelor găsite 


Mării Egee. Cît priveşte struc- 
tura și compoziția ceramicii, 
ele prezintă în aceeași măsură 
caracteristicile celei folosite 
în Thasos. 

Toată această comoară de 
amfore se află în momentul 
de fata la secţia de arheologie 
submarină a Muzeului marinei 
române din Constanţa; ex- 
ceptie fac doar cîteva ехет- 
plare care fac parte din colec- 
tia ing. V. Cosma. 

Alături de tipul de amfore 
prezentat, s-au găsit și mai 
multe fragmente  rhodiene 
(partea superioară, gîtul cu 
tortile). Acestea au aplicate 
pe ambele Zort  ștampile 
dreptunghiulare înguste (cca 
37х17 тт), cu litere іп 
relief si texte diferite. In 
general, la aceasta categorie 
una dintre stampile contine 
numele întreg al preotului-ma- 
gistrat urmat de numele unei 
luni a anului. Numele preotu- 
lui este dispus pe două гіп- 
duri, rareori într-un rind. 
Cealaltă ștampilă conține un 
singur nume fără simbol. Este 
numele producătorului. 

O parte din fragmente рге- 
zintă numai una dintre cele 
două ștampile lizibilă. Inscrip- 
tia conţine numele producă- 
torului „Aristarhov“, încadrat 
cu două stele drept simbol. 
Este o variantă a celei exis- 
tente la Muzeul naţional de 
antichităţi din București. Di- 
Тегі numai numărul de stele. 
După o datare aproximativă 
aparține secolelor al Ill-lea 
sau al Il-lea î.e.n. 

Un alt fragment aflat în 
momentul de față la Muzeul 
marinei române din Constanţa 
аге pe unul dintre minere о 
ștampilă al cărei text conţine 
numele producătorului fără 
simbol, Ре celălalt miner 
ştampila prezintă un text 
de trei rînduri șters aproape 
complet. Primele două rîn- 


duri au cuprins, desigur, пи- 
mele preotului eponim, iar 
ultimul numele lunii „iulie“, 
care poate fi considerată data 
în care a fost produsă sau 
data efectuării controlului. 


În afară de amfore, s-au 
mai găsit, dispersate sub ape, 
cîteva ţigle întregi și unele 
fragmente. Or, se ştie ca în 
anul 1958, cu ocazia cercetării 
epavei „Titan“, a fost desco- 
perită о ţiglă mare, plată, cu 
dimensiunile aproximative de 
600 x 440mm. Tigle asemănă- 
toare s-au găsit și la epavele 
de la Mahdia, Antheor, Alben- 
ga si Grand Congluqué. Сег- 
cetătorii acestor epave au 
lansat ipoteza că ele făceau 
parte din acoperișul cabinei 
de comandă a corabiei. Arheo- 
logii englezi localizează chiar 
porțiunea de acoperiș la pupa 
tribord. Cum tiglele găsite la 
epava „В“ de la 2 Mai au 
dimensiunile de 650 x 420mm, 
foarte apropiate de acelea 
găsite lîngă epavele din Medi- 
terana, este cert că aveau 
aceeași întrebuințare. 

Una dintre ele, de exemplu, 
prezintă о mărturie foarte 
prețioasă: un colt cioplit la 
450, probabil- pentru vreo 
îmbinare sau pentru a permite 
vreunui element să străbată 
acoperişul. Ре partea inte- 
rioară а (ірісі, inclusiv ре 
spărtură, а fost aplicat un 
strat de vopsea roșu-grena, 
probabil după îmbinarea асо- 
perișului. 

Corabia, care mai bine de 
două milenii și-a încheiat la 
Callatis ultimul său drum, 
ar putea să ne dezvăluie in- 
formaţii valoroase despre le- 
găturile comerciale ale celor 
care au locuit pe meleagurile 
noastre. Ramine să continuăm 
cercetările pentru a valorifica 
integral acest bogat tezaur 
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| COMBINATUL 


С 


PLOIESTI 
BRAZI 


| РЕТКОСНІМІ 


Руодисе 


şi livrează: 


DERO SUPER 
DERO IDEAL 
DERO LUX 
DERO CRISTAL 
DETERGENTI 
CONDITIONATI 
LICHIZI 

ACIZI NAFTENICI 
DISTILATI 
NAFTENATI 
METALICI 
ACETILENĂ 


ө La 11 iunie 1951 а fost 
produsă prima tonă де clincher 

e Astăzi fabrica dispune de 
9 linii tehnologice cu o capacitate 
proiectată de 1 830 000 tone de 
clincher 

e in 1971 va intra în funcțiune 
o nouă linie de tuburi din azbo- 
ciment, cu o producţie de 1650 
km de tuburi pe an 

e Acesteiai se va mai adăuga, 
în actualul cincinal, o secţie de 
var de 100 000 de tone anual 

e An de an, sortimentele au 
fost îmbunătăţite. In rîndul aces- 
tora se înscrie, PORTLAND 400", 
„B.-B. S; S. 12—47°. $B. Виз: S. 
12—58" 

@ Іп 1972 fabrica va produce 
pentru export ciment de mare 
rezistență: ASTM 

ө Planurile de cercetare mai 
cuprind realizarea unor cimen- 
turi pentru imbracaminti rigide 
(şosele), plăci colorate din azbo- 
ciment plane si ondulate - 

e Aproape că nu există {ага 
pe glob în care să nu se exporte 
produsele fabricii; U.R.S.S., Un- 
garia, R.D. Germană, Spania, 
Brazilia, Insulele Canare sînt 
unii dintre beneficiari 

e Fabrica de ciment Medgidia 
livrează pentru beneficiarii in- 
terni ciment în vrac şi în saci 
cu 4 foi 


Producția Ға- 
bricii va fi fo- 
losită pentru 
irigarca pă- 
mintului din 
Dobrogea și 
al altor ju- 
dete. Această 
secție produ:e 
anual 1 700 
km tuburi de 
azbociment cu 
diametru de 
100—500 mm 


Întreprinderea de Stat Elec- 
troceramica Turda livrează fără 
repartiție pe bază de comandă 
fermă izolatori 

N 87 şi N 97 cu suporţi drepți şi 
curbi zincati sau. bituminizati si 
fără suporţi — cu suporfi pentru 
stilpi beton. Izol. SB 1, SA 1, 
SBI 10, Т-80, Т-115, TD 80, TD 
115 si ancora. 


‘Intreprinderea de Stat 


-Electroceramic 


| Turd 
Str. Bihorului nr. 12 tel. 1350; telex 03121 


Ре teritoriul ţării noastre, 
configuraţia accidentală а relie- 
fului si caracteristicile circula- 
Dei generale a atmosferei au 
ега! condiţii specifice де destă- 


favorabile scăderii te a 
temperaturii aerului si locali- 
zării valorilor minime cele mai 
scăzute de pe întreg teritoriul 


În depresiunile intramontane, 
in timpul nopţilor de iarnă, scă- 
derea intensă a temperaturii ae- 
rului este legată de advectia ae- 
rului rece arctic sau continental, 
de localizarea acestuia pe fundul 
depresiunilor şi de răcirea radia- 
tivă nocturnă a lui. Pe timp 
senin, în regim anticiclonic, 1n 
prezența aerului rece şi uscat, 
răcirea nocturnă se realizează 
intens. Acest proces este favo- 
rizat iarna si de prezenţa stra- 
tului de zăpadă, care are capa- 
citate mare de emisie a radia- 
1110г infrarosii. 

În cazul advectiei maselor de 
aer foarte rece arctic sau conti- 
nental, în timpul nopţilor seni- 
ne de iarnă, în urma răcirilor 
radiative, s-au înregistrat ре 
fundul depresiunilor tempera- 
turi ale aerului în jur де —38*C. 
Astfel, în partea cea mai joasă 
a Depresiunii Birsei, la Bod, în 
vecinătatea Văii Oltului, in 
ziua de 25 ianuarie 1942 s-a 
înregistrat temperatura minimă 
a aerului egală cu — 38 ,5°C. Асеав- 
tă valoare reprezintă tempera- 
tura minimă record pentru în- 
treg teritoriul ţării. De aceea 
putem considera localitatea Bod 
са pol al frigului іп România. 

Gerul excepţional din ziua 
de 25 ianuarie 1942 а fost inre- 
КЕ şi Іп celelalte regiuni ale 
ării. Spre exemplu, în Cimpia 
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Română, temperatura minimă 
a aerului a scăzut în jur de 

—35,0*C. La Alexandria — 34,8°С, 
la Roşiorii de Vede—34,6°C, la 
5п т Ke Valori 7 а 
E au exista n 
şi Transilvania. la Medgidia 
—33,1°C, la Basarabi —33,0°C, 
la Tg. Mureş —32,8°C. 

Тет turi ale aerului део- 
sebit de scăzute, apropiate chiar 
SE Hrs eee 
siuni intracarpat ice. Este cazul 
depresiunii Giurgeului, unde 
іп partea centrală joasă, la 
Joseni, în 18 ianuarie 1963 
3 aerului a scăzut 
pi la --38,0%С. 

Valori deosebit de scăzute au 
mai fost înregistrate si pe valea 
тїшїшї Bistriţa, la Cirlibaba, un- 
de la 27 ianuarie 1954, tempera- 
tura minimă a fost де —37,2°C. 
De asemenea, la Vatra Dornei în 
13 ianuarie 1950, temperatura 
aerului a scăzut la —36,5°C. 

O fază de ger intens care a 
cuprins 0 mare parte din teri- 
toriul ţării a fost cea din 10 şi 
11 februarie 1929, cind pe Virtul 
Omul s-a înregistrat temperatura 
minimă de —38,0°C, iar in 
Transilvania, în unele regiuni 
joase, valorile au scăzut in jur 
de —35,0°C. La Gheorgheni а 
fost —35,0°C, iar la Bod —34,5°C. 

Dacă iarna condiţiile locale 
de relief permit, în fazele айуес- 
Hei aerului rece, înregistrarea u- 
nor temperaturi minime extrem 
de scăzute, vara situaţia este 
alta. Astfel, în partea caldă a 
anului, deasupra regiunilor de 
cimpie, procesele advective si 
radiative generează condiţii favo- 
rabile încălzirii excesive a aeru- 
lui. 

De obicei, deplasarea peste 
teritoriul ţării a aerului cald 
tropical din sud sau a aerului 
continental din est favorizează 


ridicarea temperaturii aerului 
la valori іп йг де La: — сч 
de situaţie а fost n 
10 august 1 тең 1а не 
meteorol on — in cim- 
pia Baraganulul de nord - ` 
temperatura maxima a aerului a 
fost de 44,5°C. Această valoare 
reprezintă cea mai ridicată tem- 
peratură a aerului (polul 


căl- 
durii) de peteritoriul ţării noas- 
tre 10 an pei tori ecenii de 


cind detinem observaţii instru- 
mentale meteorologice). 
Încălzirea accentuată а aeru- 
lui cald tropical a permis ca la 
aceeaşi dată să se inregistreze 
valori ridicate termice şi în 
alte puncte din estul Cimpiei 
Române. Spre exemplu, la Ama- 
ra si І.С. Frimu valorile au fost 
de 44,0°C, la Griviţa de 40,9°C, 
iar la Călăraşi de 41,4°C. 
Pentru partea sudică de cim- 
pie a ţării pot fi date numeroase 
exemple de încălzire deosebit 
de intensă a aerului. De remar- 
cat este faza de timp senin și 
secetos din vara anului 1946, cind 
temperatura aerului la Strehaia 
а fost de 43,5*C. Simultan, ре 
întreaga parte sudică a terito- 
riului ţării, valorile termice au 
depăşit 41,0*C. De asemenea, în 
5 iulie 1916, invazia unei mase 
de aer cald din sud a dus la con- 
diţii favorabile încălzirii exce- 
sive a regiunilor din sudul ţării 
şi la înregistrarea unor tempera- 
turi maxime — în jur де 42,0°C 
(Alexandria 42,9°C, Ghimpați 
42,2°C, Craiova 41,5°C). 
Valorile termice record mi- 
nime si maxime inregistrate pe 
teritoriul ţării noastre scot în 
evidenţă limite largi între care 
oscilează temperatura aerului, 
Diferenţa termică dintre tem- 
peratura minimă absolută (— 
38,5°C) si cea maximă absolută 
(＋44, 5%) este egală си 83,00. 
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